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9.1 Übersicht
Porenbeton besitzt sowohl hohe Festigkeiten als auch 
gute Wärmedämm- und Brandschutzeigenschaften. 
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, auf Baustoff-
kombinationen und mehrschichtige Bau weisen weit-
gehend zu verzichten. Planungs- und Ausführungs-
fehler, wie sie häufig beim Kombinieren unterschied-
licher Baustoffe in einem Bauteil entstehen, können 
dadurch vermieden werden.

Beispielhaft werden in diesem Kapitel Konstruktions-
details gezeigt. Sie umfassen Wände aus Porenbeton-
mauerwerk.

Über diese Beispiele hinaus sind viele weitere Lösun-
gen möglich und gebräuchlich, die sich teilweise 
auch an regionalen Traditionen orientieren können.

9KONSTRUKTIONEN
Bundesverband Porenbetonindustrie e.V.
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Abb. 9.1: Wand-
aufbauten aus Poren-

betonmauerwerk

Monolithische, verputzte
Außenwand

Außenputz

Porenbeton-
mauerwerk

Innenputz

Luftschicht

Porenbeton-
mauerwerk

Innenputz

Außenwand mit hinterlüfteter
Fassadenbekleidung

Zweischalige Außenwand 
mit Wärmedämmung und Vormauerschale

Vormauerschale

Wärmedämmung
(Mineralwolle-
Dämmplatte)

Porenbeton-
mauerwerk

Innenputz

Innenwand

Innenputz

Porenbeton-
mauerwerk

Innenputz

Zweischalige Haustrennwand

Porenbeton-
mauerwerk

Schalenfuge ≥ 50 mm 
mit Mineralfaser-Dämmplatte 
Typ WTH gemäß 
DIN 4108-10, d ≥ 40 mm

Innenputz

Maueranker



175

PORENBETON  H A N D B U C H  K O N S T R U K T I O N E N

Abb. 9.3: Abdichtun g 
am Boden-Wand- 
Anschluss gegen  
Bodenfeuchte und 
nicht drückendes  
Wasser mit Dränung 
(Klasse W1.2-E nach 
DIN 18533-1)

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

≥ 30

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

Wandabdichtung (PMBC)

Dränelement

Filtervlies

Zwischenabdichtung (MDS)

Dichtungskehle

≥ 100

≥ 250

Dränung 
gemäß

DIN 4095

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Querschnittsabdichtung

Bodenbelag

       Estrich

Trennschicht

      Trittschalldämmung

             Stahlbeton

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Querschnittsabdichtung

Bodenbelag

       Estrich

Trennschicht

      Trittschalldämmung

             Stahlbeton

Wandabdichtung (PMBC)

Schutzschicht

Zwischenabdichtung
(MDS)

Dichtungskehle ≥ 250

≥ 100

≥ 30

Abb. 9.2: Abdichtun g 
am Boden-Wand- 
Anschluss gegen  
Bodenfeuchte und 
nicht drückendes  
Wasser (Klasse W1.1-E 
nach DIN 18533-1)
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Leichtputz

Sockelabschlussschiene

Sockelputz

überputzbare Abdichtung (MDS)

Wärmedämmung

Deckenrandstein

≤ 300 mm (im Rohbau)
≥ 150 mm (im Fertigzustand)

(≥ 100)

(50 ... 200)

Feuchteschutz
am Wandsockel

Schutzschicht

Wandabdichtung (PMBC)

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Bodenbelag

       Estrich

Trennschicht

   Trittschalldämmung

             Stahlbeton

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

Wandabdichtung (PMBC)

Schutzschicht

Zwischenabdichtung
(MDS)

Dichtungskehle

HGW/HHW (höchster Grundwasser- bzw. Hochwasserspiegel)

≤ 3.000 bis GOK

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

≥ 100

≥ 250

≥ 30

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Querschnittsabdichtung

Bodenbelag

       Estrich

Trennschicht

     Trittschalldämmung

             Stahlbeton

Abb. 9.4: Abdichtung 
am Boden-Wand- 

Anschluss im Keller bei 
mäßi ger Einwirkung von 

drückendem Wasser 
(Klasse W2.1-E nach 

18533-1)

Abb. 9.5: Abdichtun g  
im Sockelbereich  
von einschaligem  

Mauerwerk −  
Ausführungsvariante 1
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Leichtputz

Sockelabschlussschiene

Sockelputz

überputzbare Abdichtung (MDS)

Wärmedämmung

Deckenrandstein

≤ 300 mm (im Rohbau)
≥ 150 mm (im Fertigzustand)

(≥ 100)

(50 ... 200)

Feuchteschutz
am Wandsockel

(MDS)

Schutzschicht

Wandabdichtung (PMBC)

(≥ 50)

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Bodenbelag

       Estrich

Trennschicht

   Trittschalldämmung

             Stahlbeton

Alternative Ausführungsvarianten sind möglich.
Maße in mm

PMBC: Polymermodifizierte Bitumendickbeschichtung
MDS: Mineralische Dichtungsschlämme

Abb. 9.6: Abdichtun g  
im Sockelbereich  
von einschaligem  
Mauerwerk −  
Ausführungsvariante 2 
(mit mineralischer 
Dichtungsschlämme)
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Abb. 9.7: Empfehlung 
für die Ausführung von 
Außenecken bei Stein-

breiten b > 365 mm

1/1

1/1

Vermörtelte Stoßfugen (Dünnbettmörtel)
Jeweils 2 Stoßfugen vermörteln

1/1

1/2

1/2

1/2

1/1

1/2

Vermörtelte Stoßfugen (Dünnbettmörtel)
Jeweils 2 Stoßfugen vermörteln

Abb. 9.8: Empfehlung 
für die Ausführung von 
Außenecken bei Stein-

breiten b ≤ 365 mm
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Keine Stoßfugen 
in Verlängerung der Laibungen

Vermörtelte Stoßfugen
(Dünnbettmörtel)

lol ≥ 0,4 Hu

Hu

Empfehlung: Ab Öffnungsbreiten ≥ 1,0 m eine Lage geeignetes Gewebe 
in die Dünnbettmörtel-Lagerfuge einlegen.

Dämmstoff, Hartschaum

Innenputz

Außenputz

Sperrbahn

Porenbeton-Ausgleichsstein

Porenbetonmauerwerk

Außenputz

Abb. 9.9: Empfehlung 
für die Ausführung von 
Brüstungsmauerwerk

Abb. 9.10: Einschalige 
Außenwand aus  
Poren betonmauerwerk 
− Fensterbrüstung
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Abb. 9.11: Sturz  - 
aus bildung mit  

Porenbeton-U-Steinen

Abb. 9.12: Einschalige 
Außenwand aus Poren-

betonmauerwerk mit 
Anschluss an Stahl be-
tondecke und Fenster-

anschluss mit Poren-
beton-Flachstürzen

Porenbetonmauerwerk

Ortbeton

Porenbeton-U-Stein bzw. U-Schale

Bewehrungskorb oder Profil-Stahl
(nach Statik)

Montageunterstützung

Mörtelfuge

Porenbetonmauerwerk

Gewebeeinlage

Porenbeton-Deckenrandstein

Innenputz

Innenputz

Porenbeton-Ausgleichsstein

Porenbeton-Flachsturz

Eckschiene

Anputzleiste

Außenputz

Innenputz

Stahlbetondecke

Wärmedämmung

Estrich

Trittschalldämmung und 
ggf. Wärmedämmung

Trennschicht

Bodenbelag
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Außenputz

Porenbetonmauerwerk

Porenbeton-Deckenrandstein

Porenbeton-Flachsturz

Gewebeeinlage

Eckschiene

Anputzleiste

Innenputz

Mörtelfuge

Stahlbetondecke

Wärmedämmung

Estrich

Trittschalldämmung und 
ggf. Wärmedämmung

Trennschicht

Bodenbelag

Rollladenkasten

Sparren

Unterspannbahn

Wärmedämmung

Porenbeton-Planbauplatte, Zuschnitt

Außenputz

Dampfsperre

Fußschwelle aus Holz

Porenbeton-U-Schale 
mit Betonkern

Innenputz

Porenbeton-Ausgleichsstein
(optional)

Porenbetonmauerwerk

Porenbeton-Planbauplatte, 
Zuschnitt

Wärmedämmung

Abb. 9.13: Einschalige 
Außenwand aus  
Porenbetonmauerwerk 
mit Anschluss an 
Stahlbetondecke und 
Rollladenkasten

Abb. 9.14: Einschalige 
Außenwand aus  
Porenbetonmauerwerk 
− Dachanschluss 
(Traufschnitt)
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Abb. 9.15: Zweischa-
lige Außenwand aus 

Porenbetonmauerwerk 
mit Wärmedämmung 

und Vormauerschale −  
Anschluss im  

Sockelbereich

Abb. 9.16: Zweischa-
lige Außenwand aus 

Porenbetonmauerwerk 
mit Wärmedämmung 

und Vormauerschale −  
Gebäudeecke

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Innenputz

Abdichtung
lagesicher befestigen

Porenbetonmauerwerk
Wärmedämmung

Vormauerschale

Abdichtung

Hartschaum

Perimeterdämmung

Sockelputz

Deckenrandstein
aus PorenbetonBitumen-Dickbeschichtung

Drainage/Anfüllschutz

Deckleiste, systemspezifisch

≥ 100*

Stahlbetondecke

≥ 150

Mörtelfuge

Maueranker

Luftschicht-Maueranker

Innenputz

Vormauerschale

Porenbetonmauerwerk

Wärmedämmung

Dehnfuge

*)Überlappung von Sperrbahn und Bitumendickbeschichtung ≥ 100 mm
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Dampfsperre

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Wärmedämmung

Vormauerschale

Porenbeton-Ausgleichsstein

Kompriband

Fensterbank

Sperrbahn
Montageschaum

Porenbeton-Flachsturz

Anputzleiste

Vormauerschale

Wärmedämmung

Dämmstoff,
Hartschaum

Montageschaum
Kompriband Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Abdichtung
lagesicher befestigen

Abdichtung

Hartschaum

Mörtelfuge

Stahlbetondecke

Abb. 9.17: Ausbildung 
der Brüstung bei einer 
zweischaligen Außen-
wand aus Porenbeton-
mauerwerk mit Wär-
medämmung und Vor-
mauerschale

Abb. 9.18: Zweischa-
lige Außenwand aus 
Porenbetonmauerwerk 
mit Wärmedämmung 
und Vormauerschale −  
Anschluss an Stahlbe-
tondecke und Fenster-
anschluss mit Poren-
beton-Flachstürzen



184

K O N S T R U K T I O N E N  PORENBETON  H A N D B U C H

Abb. 9.19: Zweischa-
lige Außenwand aus 

Porenbetonmauerwerk 
mit Wärmedämmung 

und Vormauerschale − 
Anschluss an Stahl -

betondecke und  
Fensteranschluss mit  

Rollladenkasten

Abb. 9.20: Zweischa-
lige Außenwand aus 

Porenbetonmauerwerk 
mit Wärmedämmung 

und Vormauerschale −
 Dachanschluss  

(Traufschnitt)

Vormauerschale

Wärmedämmung

Kompriband

Innenputz

System-Rollladenkasten

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge

Abdichtung
lagesicher befestigen

Abdichtung

Hartschaum

Maueranker

Stahlbetondecke

Unterspannbahn

Wärmedämmung

Dampfsperre

Porenbeton-Planbauplatte, 
Zuschnitt

Fußschwelle aus Holz

Stahlbetonbalken

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Sparren

Wärmedämmung

Vormauerschale
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Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-
Dämmplatte
Typ WTH nach 
DIN 4108-10, 
d ≥ 40 mm

Stahlbetondecke

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Estrich

Trittschalldämmung und 
ggf. Wärmedämmung

Trennschicht

Porenbetonmauerwerk

Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-Dämm-

platte Typ WTH nach
DIN 4108-10, d ≥ 40 mm

Querschnittsabdichtung
nach DIN 18533-1

Stahlbeton-BodenplatteFugenband mit angeformter
Mittelschlauchummantelung

Abb. 9.22: Zweischalige 
Haustrennwand aus 
Porenbeton mauerwerk 
− Anschluss an ge-
trennte Bodenplatte

Abb. 9.21: Zwei-
schalige Haustrenn-
wand aus Poren-
betonmauerwerk − 
 Anschluss an Stahl-
betondecke
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Abb. 9.23: Zweischalige 
Haustrennwand aus 

Porenbetonmauerwerk 
− getrennte Boden-

platte bei nicht unter-
kellertem Gebäude

Abb. 9.24: Dach-
anschluss einer 

zweischaligen Haus-
trennwand aus Poren-

betonmauerwerk an 
ein Holzdach

Estrich

Trittschalldämmung und 
ggf. Wärmedämmung

Trennschicht

Porenbetonmauerwerk

Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-Dämm-

platte Typ WTH nach
DIN 4108-10, d ≥ 40 mm

Querschnittsabdichtung
nach DIN 18533

Stahlbeton-BodenplattePerimeterdämmung
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Dachlattung

Dachziegel
Unterspannbahn,

diffusionsoffen

WärmedämmungLeichtmörtel

Trockenbauplatten

Wärmedämmung

Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-Dämmplatte 
Typ WTH nach DIN 4108-10, 
d ≥ 40 mm

Lattung

Innenputz

Porenbetonmauerwerk

Sparren

Dampfsperre



187

PORENBETON  H A N D B U C H  K O N S T R U K T I O N E N

Horizontalschnitt

Porenbetonmauerwerk

Innenputz

Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-Dämm-

platte Typ WTH nach
DIN 4108-10, d ≥ 40 mm

Außenputz Putzabschlussprofil

Kellenschnitt
im Putz

Maueranker, 
Höhenabstand nach 
statischen Erfordernissen

Kellenschnitt
im Putz

Maueranker, 
Höhenabstand nach 
statischen Erfordernissen

Horizontalschnitt

Porenbetonmauerwerk

Innenputz

Schalenfuge d ≥ 50 mm
mit Mineralfaser-Dämm-

platte Typ WTH nach
DIN 4108-10, d ≥ 40 mm

Hinterfüllschutz KellerwandabdichtungElastisches
Abdichtband

Abb. 9.25: Seitlicher 
Anschluss einer zwei-
schaligen Haustrenn-
wand aus Porenbeton-
mauerwerk an eine  
Außenwand (mit Putz-
abschlussprofil)

Abb. 9.26: Seitlicher 
Anschluss einer  
zweischaligen Haus-
trennwand aus Poren-
betonmauerwerk an 
eine Außenwand im 
Kellergeschoss 
(vertikale Abdichtung)

Haustrennwand stumpf an Außenwand gestoßen mit vollflächig vermörtelter Stoßfuge

Haustrennwand stumpf an Außenwand gestoßen mit vollflächig vermörtelter Stoßfuge
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Abb. 9.27: Unterer  
Anschluss nicht  

tragen der Innenwände  
aus Porenbeton-

mauerwerk an eine 
Stahlbetondecke

Abb. 9.28: Seitlicher  
Anschluss nicht  

tragen der Innenwände 
an tragende Wände   

aus Porenbeton-
mauerwerk

weicher Bodenbelag
Estrich

Trittschalldämmung und
ggf. Wärmedämmung

Stahlbetondecke

Porenbetonmauerwerk

Mörtelfuge Mörtelfuge Trennlage

Trennschicht

starrer
Anschluss

gleitender
Anschluss

Horizontalschnitt Horizontalschnitt

nicht tragende Innenwand

dauerelastische
Fugenausbildung

Kellenschnitt

tragende Wand

Vermörtelung

Kellenschnitt

starrer Anschluss elastischer Anschluss

nicht tragende Innenwandtragende Wand

Horizontalschnitt

nicht tragende Innenwand

Dämmschicht

Kellenschnitt

tragende Wand

Winkellasche

Mauerverbinder 
nach statischen Erfordernissen 
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Vertikalschnitt Vertikalschnitt

nachträgliche
Vermörtelung

starrer Anschluss gleitender Anschluss

Mineralfaserplatte

U-Profil

Kellenschnitt

Mineralfaserplatte
Federanker in jeder Fuge

(evtl. Befestigung mit Nägeln)

Vertikalschnitt B – B Vertikalschnitt A – A

A B

A B

Putz

Porenbetonmauerwerk

Konterschalung

Dachziegel

Dachlattung

Unterspannbahn, 
diffusionsoffen

Wärmedämmung

Sparren

Dampfsperre

Trockenbauplatten

Porenbetonmauerwerk

Innenputz

Abb. 9.29: Oberer  
Anschluss nicht  
tragender Innenwände 
aus Porenbetonmauer-
werk an eine Stahl-
betondecke

Abb. 9.30: Oberer  
Anschluss einer nicht  
tragenden Innenwand 
aus Porenbetonmauer-
werk an ein Holzdach
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Abb. 9.31: Aus-
mauerung von Holz-
fachwerk mit Poren-
beton, Vertikalschnitt

Abb. 9.32: Aus-
mauerung von  

Holzfachwerk mit 
Poren beton,  

Horizontalschnitte

Holzriegel/Rähm

Dreikantleiste

Wärmedämm-Mörtel

Außenputz

Innenputz

Porenbeton-Planstein

Holzschwelle 

Querschnittsabdichtung

Sockel (abgeschrägt)

innenaußen

außen

Außenputz

Porenbeton-Planstein

Wärmedämm-Mörtel

Holzständer

Dreikantleiste, umlaufend

unvermörtelte Fuge

Innenputz

innen

außen

Porenbeton-Ausmauerung 
außen und innen bündig mit dem Fachwerk

Porenbeton-Ausmauerung innen
über das Fachwerk geführt

innen

Außenputz

Porenbeton-Planstein

Wärmedämm-Mörtel

Holzständer

Dreikantleiste, umlaufend

Trockenbauplatte

Fugenfüller mit 
Bewehrungsstreifen

Dämmung

innen

außen

innen

außen

Porenbeton-Ausmauerung: Innere
Bekleidung der Wand mit Trockenbauplatten

Porenbeton-Ausmauerung mit 
innenliegender Wärmedämmung

Bekleidung

Porenbetonmauerwerk
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Eckzarge Eckzarge mit Gegenzarge *) Umfassungszarge

*)  Alternativ kann die Gegenzarge mit der Eckzarge verschraubt werden.

Eckzarge oder im vorderen Zargenspiegel einer Umfassungszarge

Zugelassene Hinterfüllung der Zargen:
W nur Eckzarge: Mörtel
W Eck- mit Gegenzarge: beides mit Mineralwolle (alternativ Gipskarton oder Mörtel)
W Umfassungszarge: Mineralwolle (alternativ Gipskarton oder Mörtel) 

Befestigungsmaterial Dübel gemäß Zulassung für 
Porenbeton, z. B. fischer SXR 10 × 160, jeweilige 
Vorgaben für Randabstände in den Dübelzulassungen 
beachten 

Verankerungen über Dübelanker t = 3 mm

Verankerung über Kunstoffanker

Befestigungsmaterial Dübel gemäß Zulassung für 
Porenbeton, z. B. fischer SXR 10 × 160, jeweilige 
Vorgaben für Randabstände in den Dübelzulassungen 
beachten 

Abb. 9.33: Beispiele für 
Zargenausbildun gen 
von Feuerschutztüren 
(T30/T90) zum Einbau 
in Wänden aus Poren-
betonmauerwerk
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Abb. 9.34: Beispiel für 
die Dübelmontage zur 

Befestigung von  
Zargen ein- und zwei-

flügeliger Feuerschutz-
türen (T30/T90) in  

Porenbetonwänden. 
Die Zargenausbildung 

ist abhängig vom  
Zulassungsbescheid.
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Abb. 9.35: Beispiele 
für Dübelabstände bei 

der Befestigung von 
Zargen ein- und zwei-

flügeliger Feuerschutz-
türen (T30/T90) in  

Porenbetonwänden. 
Die Zargenausbildung 

ist abhängig vom  
Zulassungsbescheid.
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